
DB1 Pro
Wifi videodeurbel (bedraad)
Essentiële beveiliging met verbeterde 
prestaties
Essentiële beveiliging met verbeterde prestaties

2K+ resolutie

Ondersteunt 2,4 of 5 GHz 
dual-band wifi

Tweerichtingsgesprek

176° ultrabreed 
gezichtsveld

AI-aangedreven detectie 
van menselijke of 
voertuigvorm

H.265-videotechnologie

Infrarood nachtzicht 
(tot 5 m)

Weerbestendig ontwerp

Ondersteunt 
microSD-kaarten¹ 
(tot 256 GB)



176° visuele dekking

AI-aangedreven detectie 
van menselijke of voertuigvorm

Aanpasbare detectiezone 10 meter detectie-afstand

Dag en nacht ultrahelder en ultrabreed 
beeld

Ingebouwde AI voor slimmere waarschuwingen

Weet wie er is nog vóórdat de bel gaat. Met de ingebouwde AI-chip 
kunt u de DB1 Pro zo instellen dat deze u alleen waarschuwt 
wanneer er mensen of voertuigen in uw vooraf ingestelde 
detectiegebied verschijnen.

De DB1 Pro biedt indrukwekkende 2K+ videokwaliteit en een 
ultrabreed gezichtsveld, zodat u uw bezoekers van top tot teen 
in levendige details kunt zien. Zelfs in het donker zult u scherp 
kunnen zien dankzij het verlengde 5 meter infrarood 
nachtzicht.



Verbindingsboost door dual-band wifi

Geen gedoe meer om uw deurbel stabiel verbonden te krijgen. 
U kunt schakelen tussen 2,4 en 5 GHz-frequentiebanden om 
te zorgen dat de DB1 Pro met een sterker draadloos signaal 
werkt en sneller waarschuwingen geeft.

Geschikt voor alle 
weersomstandigheden

Na het instellen van de deurbel heeft u er geen omkijken meer 
naar. De DB1 Pro levert constante prestaties, zelfs bij regen, 
sneeuw of storm.



H.264 (gangbare videocompressie)

Vereiste bandbreedte

Vereiste opslagruimte

H.265 (verbeterde videocompressie)

Vereiste bandbreedte

Vereiste opslagruimte

Kijk wie er voor de deur staat, of u nu thuis 
bent of niet

Wanneer een bezoeker op uw deurbel drukt, ontvangt u een 
videogesprek op uw telefoon. Zie, hoor en praat duidelijk, zodat de 
persoon weet of het gelegen komt.

Bespaar opslagruimte en verlicht 
de netwerkbelasting

De deurbel is voorzien van de geavanceerde 
H.265-videocompressietechnologie, waarmee u dezelfde 
videokwaliteit bereikt, terwijl u tot 50%² minder bandbreedte 
en opslagruimte nodig heeft.



Obsługa kart microSD¹ Ondersteunt EZVIZ CloudPlay-opslag³

Flexibele opslag waarop u kunt 
vertrouwen

Met de DB1 Pro mist u nooit meer iets. Sla alle door activiteit 
geactiveerde video's lokaal op een microSD-kaart van tot 256 
GB op of u abonneer u op EZVIZ CloudPlay voor volledig 
gecodeerde cloudopslag.

Wij beschermen uw gegevens 
en privacy

De veiligheid van uw gegevens en uw privacy staan centraal 
in elk product dat we ontwerpen. De gegevensoverdracht 
tussen het apparaat en EZVIZ Cloud is van begin tot eind 
gecodeerd. U bent de enige die de uw gegevens kan 
decoderen.

AES 128-bit codering TLS-coderingsprotocol Meerstapsauthenticatie



1. De lokale geheugenkaart moet apart worden aangeschaft.

2. Wanneer de 24/7 opnamemodus wordt toegepast, kan de H.265-technologie de video-opslagruimte en de bandbreedte 

met 50% verminderen in vergelijking met H.264.

3. De cloudopslagdienst is alleen beschikbaar in bepaalde markten. Controleer de beschikbaarheid voordat u een aankoop doet.



Specificaties  Model CS-DB1-B0-1J5W2FR

Interface 

Audio-ingang Ingebouwde hooggevoelige microfoon

Audio-uitgang Ingebouwde krachtige luidspreker

Resetknop Ja

Netwerkparameters 

Protocol Eigen protocol EZVIZ Cloud

Interfaceprotocol Eigen protocol EZVIZ Cloud

Cameraparameters 

Beeldsensor 1/2,7" progressieve scan CMOS (Ondersteunt lage 
lichtgevoeligheid)

Lens 2,0 mm @ F2.0, ângulo de visão: 176° (diagonal)

Dag en nacht Filtro de corte por IV com troca automática

Videoparameters 

Max. resolutie 2544 × 1888

DNR 2D/3D DNR

WDR DWDR

Videocompressie H.265 / H.264

Framesnelheid Max.: 15 fps; zelfaanpassend tijdens netwerkoverdracht

Algemeen 

Bedrijfsomstandigheden -30 °C tot 60 °C, luchtvochtigheid max. 95% 
(niet-condenserend)

Beschermingsgraad IP 65

Gewicht Deurbel: 105 g, met verpakking: 440 g

Grootte 128,3 x 46,3 x 19,3 mm

Stroomvoorziening AC 16 V - 24 V

Stroomverbruik Max. 2 W

Functies 

Slim alarm AI-aangedreven detectie van menselijke of 
voertuigvorm

Sabotagealarm Anti-demontagealarm met geluid en licht (ondersteunt 
het verzenden van alarmen naar smartphone)

Video-intercom Tweerichtingsgesprek op lange afstand

Wifi-parameters 

Wifi-standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequentiebereik 2,4 GHz en 5 GHz

Bandbreedte kanaal Ondersteunt 20 MHz, 40 MHz

Gegevensbeveiliging 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Overdrachtssnelheid 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps



https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

In de doos Certificeringen
- EZVIZ DB1 Pro deurbel

- montageplaten (2)

- montageschroeven (3)

- schuimplaat

- stroomkit

- schroefbit

- schroevendraaier

- pluggen (3)

- lasdoppen (4)

- veiligheidsschroef

- bevestigingsschroeven (2)

- draden

- draadzekering

- U-vormige draden (2)

- regelgevende informatie (2)

- Snelstartgids

UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS / UKCA


